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1.- Presentación

Montalbán y Rodríguez es una empresa fundada en 1972, ubicada en el municipio murciano de 
Las Torres de Cotillas, a 15 km de la capital de la Región de Murcia. Esto le permite estar excelente-
mente conectada con los principales ejes de comunicación por tierra tanto hacia el interior del país 
como con el Eje Mediterráneo.

Su larga trayectoria en el mundo de los prefabricados de hormigón se ha visto potenciada gracias 
a un inmejorable equipo humano que ha logrado implantar las más innovadoras tecnologías en el 
sector, para poder ofrecer el máximo nivel en diseño y acabados para toda su gama de productos.

La obtención del certificado ISO 9OO1:2O15 para nuestro sistema de calidad, y la membresía en la 
Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón, avalan esta experiencia.

Una de las líneas de producción de nuestra factoría es la elaboración de nichos prefabricados fune-
rarios, producto de gran demanda debido a la constante renovación de la arquitectura funeraria y la 
expansión de los cementerios en nuestra geografía.

Instalaciones de Montalbán y Rodríguez (Las Torres de Cotillas, Murcia).
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2.- Descripción

Todos nuestros prefabricados (nichos, fosas, osarios y columbarios) son módulos autoportantes 
de hormigón armado, que por sí solos forman la estructura funeraria, sin necesidad de muro de 
carga, pudiendo ser rematados lateralmente y en su cubierta con diferentes terminaciones.

La realización de la obra con módulos prefabricados simplifica la ejecución de la misma, mejorando 
las condiciones higiénico-sanitarias de este tipo de construcción, así como la rapidez con la que 
se efectúa. Están diseñados de tal forma que son totalmente estancos, evitando así las filtraciones 
hacia la fachada o hacia las estructuras contiguas.

Nuestros productos cumplen con el Reglamento Nacional de Policía Sanitaria Mortuoria (Decreto 
2263/1974, del 2O de Julio) y con las diversas normativas autonómicas vigentes. Además, cumpli-
mos con los requisitos de la Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria aprobada en Comisión de 
Salud Pública de 24 de Julio de 2O18.

Nuestros módulos prefabricados de nichos dobles tienen la ventaja de reducir a la mitad tanto el 
tiempo de colocación como el sellado de los mismos.

Cementerio de El Puig (Valencia).
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3.- Características técnicas

En Montalbán y Rodríguez aseguramos que, nuestros modelos de nicho, se adaptan a la normativa 
territorial de las diferentes Comunidades Autónomas de España.  

A continuación, se presentan los diferentes módulos y accesorios.

Nicho 90 cm doble Nicho 90 cm simple

2120 mm

860 mm

2800 m
m

860 mm

1060 mm

2800 m
m

Techo 90 cm doble Techo 9 0cm simple

3120 kg 1560 kg

2120 mm

3600 m
m

2081 kg 2081 kg

3600 m
m

1060 mm

Tapa de escayola para Nicho 90 cm

30 mm

740 m
m

919 mm

880 mm

25 kg

NOTA: para más información puede consultar las fichas técnicas de nuestros productos a través de nuestra página web 
https://montalbanyrodriguez.com/arquitectura-funeraria/nichos/
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Nicho 80 cm doble

1920 mm

760 mm

2700 m
m

1560 kg
Nicho 80 cm simple

960 mm

760 mm

2700 m
m

1250 kg

Techo 80 cm doble

1920 mm

3480 m
m

1566 kg
Techo 80 cm simple

3480 m
m

960 mm
783 kg

Tapa de escayola para Nicho 80 cm

30 mm

832 mm

642 m
m

790 mm

17 kg

Aspirador estático para Nicho 80/90 cm
37 kg 350 mm

525 mm

240 m
m
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3.1.- Especificaciones de los modelos

Nuestros módulos de nichos dobles tienen la ventaja de reducir a la mitad el tiempo de colocación 
como el sellado de los mismos.

Los módulos de los nichos disponen de dos orificios de ventilación de gases, situados en el para-
mento posterior del nicho:

	 1.- Gárgola de drenaje
	 2.- Orificio para el desagüe de líquidos

Estos orificios vienen perfectamente identificados mediante un pequeño rebaje, para su posterior 
abertura en el proceso de enterramiento mediante un pequeño impacto en obra.

Pendiente >1% para evacuación de líquidos. Detalle de gárgola de drenaje.

11 2

2

Estos a su vez, conectan con la cámara de ventilación y drenaje, disponiendo esta de una capa de 
tratamiento higiénico y solera de grava en su parte inferior. La cámara de ventilación, dependiendo 
del cementerio, puede variar entre 20 - 40 cm aproximadamente. 

Además, dispone de un orificio de ventilación en la coronación de la cámara (shunt), para la elimi-
nación de malos olores. En este orificio se suele colocar un filtro de carbón activo, envuelto a su vez 
por un aspirador estático formado por 3 anillos y un sombrerete.

Detalle de shunt de ventilación.

El cierre del bloque de nichos se realiza mediante una losa-techo de coronación, en sentido longitu-
dinal con pendiente hacia la fachada del bloque o bien con pendiente hacia el interior de la manza-
na, dependiendo de las características del cementerio. El techo de los nichos, situado en la última 
fila, presenta una longitud mayor a la del módulo del nicho.

Si la disposición de la manzana de nichos es a una fachada, el techo llegará hasta la pared de ce-
rramiento posterior. En el caso de que la disposición de la manzana de nichos sea a doble fachada, 
el techo suele extenderse hasta el eje de la cámara de ventilación.
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3.2.- Detalle del conjunto final

1.- Losa de cimentación			   7.- Orificio de ventilación
2.- Terreno natural				    8.- Muro ejecutado in situ
3.- Grava					     9.- Shunt de ventilación
4.- Tratamiento higiénico			   10.- Chimenea de ventilación con aspirador estático
5.- Cámara de ventilación y drenaje	 11.- Techo/cubierta con recubrimiento de tela asfáltica
6.- Orificio de drenaje

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10 11
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4.- Instalación y montaje

El montaje de nuestros nichos tiene todas las ventajas de una construcción a base de elementos 
prefabricados: el sistema se comporta como una estructura isostática, de montaje cómodo y se-
guro.

El encauzamiento de lixiviados y gases está resuelto por las características del prefabricado. Para 
evitar la salida de olores de los nichos y de la cámara, una vez colocados los techos, estos son se-
llados junto con los nichos con un pequeño cordón de poliuretano.

Además, ofrecemos la posibilidad de suministro de tapas de escayola, para un cierre frontal provi-
sional. Se suministra, junto con el pedido, un paquete de calzos de nivelación.

4.1.- Materiales y medios necesarios
A continuación, se enumeran los materiales requeridos para la instalación y montaje de nichos pre-
fabricados:

	 - Grava. Para el relleno de la cámara de ventilación y drenaje.
	 - Cal viva. Tratamiento higiénico para la descomposición de lixiviados.
	 - Tela asfáltica. Para la impermeabilización de los techos.
	 - Cordón de poliuretano. Para el sellado de juntas entre nichos y techos.
	 - Anilla de elevación macho M16.
	 - Grillete de seguridad, carga superior a 1500 kg.
	 - Gancho de seguridad, con capacidad de elevación de carga superior a 1500 kg.
	 - 2 eslingas-cadenas de 2 ramales, cada ramal de 6 m soporta una carga superior a 3000 kg.
	 - Pulpo de cadenas. Para 4 ramales.
	 - Grúa o camión grúa. La elección del tipo y carga dependerá del espacio de montaje.

Detalle de manipulación y colocación de nichos.
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4.2.- Detalle de manipulación
Para la correcta y segura manipulación de los nichos, se realiza el montaje de los siguientes ele-
mentos:

	 1.- Anilla de elevación macho M16
	 2.- Grillete de seguridad
	 3.- Gancho de seguridad
	 4.- Eslnga-cadena

1

23

4

Que se colocará en los cuatro casquillos embebidos que presenta la pieza.

Eslinga-cadena nº 1 Eslinga-cadena nº 2

Detalle de pulpo de cadenas.Detalle anclaje para manipulación.

Detalle de manipulación de nicho doble.



12 www.montalbanyrodriguez.com

Una vez colocadas las elsingas-cadenas en el pulpo de cadenas, se procede a la elevación de la 
pieza. La altura de elevación del pulpo de cadenas con respecto al nicho deberá ser de un mínimo 
de 5 m, dado que los ramales de las eslingas-cadenas es de 6 m.

> 
5 

 m
4.3.- Colocación de nichos
Partiendo de una cimentación corrida, losa o muro, definido en base a las características del terreno 
y a la altura de de nichos a instalar descrita en el proyecto, se ejecuta la cimentación y posterior-
mente la colocación, sobre esta, de los nichos y losas de cubierta.

La cimentación contará con una cámara, destinada a acumular los gases y lixiviados que desagüen 
los nichos. Las dimensiones de la cámara vendrán detalladas en el proyecto, siendo común un acho 
de 20 a 40 cm. La base contará con una capa de mortero hidrófugo, para evitar filtraciones al terre-
no, que se rellena con grava y cal viva para la descomposición de los lixiviados.

Los nichos se colocarán por filas, de esta manera, al nivelar correctamente la primera fila, asegura-
mos que el resto de filas queden igualmente niveladas.

Detalle de aplicación del tratamiento higiénico.

Detalle de geometría de ramales.

Cal viva

Grava

Losa de 
hormigón
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Apoyo sobre cimentación corrida. Apoyo sobre losa de cimentación.

Detalle de colocación de nichos sobre murete de bloques de hormigón, mediante grúa autoportante.

Una vez colocada la primera fila de nichos, para evitar la salida de olores, son sellados con un pe-
queño cordón de poliuretano. Se sellan tanto por las juntas laterales entre módulos, como por la 
junta entre nicho y cimentación.
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4.4.- Colocación de techos
Los techos prefabricados están provistos de asas para su manipulación mediante eslingas o cade-
nas, de forma similar a como se manejan los nichos. No es necesario calzar el techo, cuenta con 
pendiente para la correcta evacuación de aguas.

Si la disposición de la manzana de nichos es a una fachada, el techo llegará hasta la pared de cerra-
miento posterior. En el caso de que la disposición de la manzana de nichos sea a doble fachada, el 
techo suele extenderse hasta el eje de la cámara de ventilación.

Detalle de colocación de techo a una fachada.

Una vez colocados los techos, se acopla el aspirador estático con filtro de carbón activo, en el ori-
ficio de ventilación (shunt) con el que se ha fabricando la pieza. Las juntas de los techos entre sí, 
se sellan mediante tela asfáltica para evitar la filtración de agua al interior del nicho o a la cámara 
de ventilación y drenaje. Las juntas entre el techo y los nichos o aspiradores estáticos, se sellará 
con un cordón de poliuretano. 

Detalle de colocación de techo a doble fachada.
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4.5.- Acabados
El bloque de nichos, una vez colocados, puede ser rematado lateralmente y en su cubierta con dife-
rentes materiales y formas. Según las necesidades del conjunto de la obra y criterio del proyectista, 
los revestimientos pueden ser: ladrillo visto, piedra, placas prefabricadas, pinturas especiales, etc.

Detalle de revestimiento mediante colocación de piedra.

Detalle de revestimiento mediante colocación de bloques enfoscados con colorante crema.
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5.- Galería fotográfica

Cementerio de Cuatretondeta (Alicante).

Cementerio de El Pedreguer (Alicante).

Cementerio de El Pedreguer (Alicante).
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Cementerio de Albacete.

Cementerio de Caudete (Albacete).

Cementerio Municipal Las Torres de Cotillas (Murcia).
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